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RAUCH  „JBQI“: ANSCHLUSSKASTEN (JUNCTION BOX) FÜR 
4/6 WÄGEZELLEN IN EDELSTAHL IP65

 

 

 

   "JBQI": ANSCHLUSSKASTEN (JUNCTION BOX) FÜR 4/6 WÄGEZELLEN IN 
EDELSTAHL IP65

 
 

JB6QI: Edelstahl Anschlusskasten, Schutzart IP65. 

 

Edelstahl Anschlusskasten, Schutzart IP65, ausgestattet 
mit einer Platine zum Anschluss und Abgleich von 4 oder 
6 Wägezellen. Schraubare Klemmleisten für einen 
einfachen Anschluss der Messleitungen und 
Abgleichswiderstand für einen genauen und 
zuverlässigen Eckenabgleich.

 TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

● Edelstahl Gehäuse. 

● Schutzart: IP65. 

● Maximale Eingangsspannung: 24Vdc. 

● Maximaler Eingangsstrom: 700mA. 

● Maximales Eingangssignal der Wägezelle: 1000mV. 

● Temperatur Effekt: 50ppm/°C. 

● Schutzdioden gegen Überspannung und elektrostatische 

Ladung. 

● 4 Wägezelleneingänge auf schraubbare Klemmleiste oder 

Lötkontakt (bei JB4QI Model). 

● 6 Wägezelleneingänge auf schraubbare Klemmleiste oder 

Lötkontakt (bei JB6QI Model). 

● Abmessungen: 155x158x45mm (LxBxH) bei JB4QI. 

● Abmessungen: 190x132x50mm (LxBxH) bei JB6QI. 

Verfügbare Versionen
Code Beschreibung  
JB4QI Edelstahl Anschlusskasten Schutzart IP65, mit Möglichkeit für Eckenabgleich mit 4 + 1 PG  

Verschraubungen zum Anschluss bis zu 4 Wägezellen.
JB6QI Edelstahl Anschlusskasten Schutzart IP65, mit Möglichkeit für Eckenabgleich mit 6 + 1 PG  

Verschraubungen zum Anschluss bis zu 6 Wägezellen.


